




[2 ]ND

[2 ]ND [2 ]ND

Egyszerûsített
Szekció

Ada Leírás Cím

___/___
___/___

/

___/___

___ ___

Jövõbeni használat
elsõ digit: értéket muszály leütni, értsd [2ND]
második digit: idõ beállítás (lásd a táblán)
elsõ dgit: telefon 1-es formátum
második digit: telefon 2-es formátum
elsõ digit: PGM 1-es tipus
második digit: PGM 2-es tipus

036
037

038

039

09

PGM 1
PGM 2
PGM maszk 1
PGM maszk 2

040
041
042
043

___/___
___/___

/
___/___
___ ___10

TIME CORRECTION:
(address second digit)037

[2 ]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

ND - No adjustment
- Plus 4 sec.
- Plus 8 sec.
- Plus 12 sec.
- Plus 16 sec.
- Plus 20 sec.
- Plus 24 sec.
- Plus 28 sec.

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[ ]
[ ]
[ ]

- Minus 4 sec.
- Minus 8 sec.
- Minus 12 sec.
- Minus 16 sec.
- Minus 20 sec.
- Minus 24 sec.
- Minus 28 sec.
- Minus 32 sec.

BYP
MEM
TRBL

= slow (1400Hz, 1900Hz, 10bps)
= (1400Hz, 1800Hz, 10bps)
= fast (1400Hz, 1900Hz, 20bps)
= (2300Hz, 1800Hz, 20bps)
= (40bps with 1400Hz handshake)
= (40bps with 2300Hz handshake)

ADEMCO

SILENT KNIGHT
SESCOA
RADIONICS
RADIONICS

= with PARITY (1400Hz, 40bps)
= with PARITY (2300Hz, 40bps)
= express
= contact ID (programmable codes)
= contact ID (all codes)
= - no handshake (personal dialing)

RADIONICS
RADIONICS
ADEMCO
ADEMCO
ADEMCO
DTMF
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PG738EX

A -es cimtõl a -ig, lásd a 7-tõlt 10-es oldalig.044 126

CID
100:
110:
111:
112:
113
114:
115:
116:
117:
118:
120:
121:
122:
123:
130:
131:
132:
133:
136:
137:
138:
140:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
161:

CID
300:
301:
302
305:
306:
309:
320:
321:
323:
350:
351:
354:
370:
371:
372:
373:
382:
383:
400:
401:
402:
403:
404:
407:
410:
441:
570:
572:
573:
574:
601:
602:
625:

PROG.ÉRTÉK
[2ND] / [1]
[2ND] / [2]
[2ND] / [3]
[2ND] / [4]
[2ND] / [5]
[2ND] / [6]
[2ND] / [7]
[2ND] / [8]
[2ND] / [9]
[2ND] / [10]
[2ND] / [11]
[2ND] / [12]
[2ND] / [BYP]
[2ND] / [MEM]
[2ND] / [TRBL]
[1] / [2ND]
[1] / [1]
[1] / [2]
[1] / [3]
[1] / [4]
[1] / [5]
[1] / [6]
[1] / [7]
[1] / [8]
[1] / [9]
[1] / [10]
[1] / [11]
[1] / [12]
[1] / [BYP]
[1] / [MEM]
[1] / [TRBL]
[2] / [2ND]
[2] / [1]

PROG.ÉRTÉK
[2] / [2]
[2] / [3]
[2] / [4]
[2] / [5]
[2] / [6]
[2] / [7]
[2] / [8]
[2] / [9]
[2] / [10]
[2] / [11]
[2] / [12]
[2] [BYP]
[2] [MEM]
[2] [TRBL]
[3] / [2ND]
[3] / [1]
[3] / [2]
[3] / [3]
[3] / [4]
[3] / [5]
[3] / [6]
[3] / [7]
[3] / [8]
[3] / [9]
[3] / [10]
[3] / [11]
[3] / [12]
[3] [BYP]
[3] [MEM]
[3] [TRBL]
[4] / [2ND]
[4] / [1]
[4] / [2]

/
/
/

/
/
/

RIPORT KÓD
AUX.RIASZTÁS
TÛZ RIASZTÁS
TÛZ, FÜST
ÉGÉS
VÍZ, ÖMLÉS
HÕ
115:
CSATORNA
LÁNG
KÖZELI RIASZTÁS
PÁNIK RIASZTÁS
ERÕSZAK
CSENDES PÁNIK
HANGOS PÁNIK
BETÖRÉS
KERÜLETI BETÖRÉS
BELSÕ BETÖRÉS
24 ÓRÁS BETÖRÉS
BETÖRÉS KÍVÜL
BETÖRÉS TAMPER
BETÖRÉS KÖZELI RIASZTÁS
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS
24 ÓRÁS AUX
GÁZ ÉSZLELÉS
LEHÛLÉS
HÕVESZTÉS
VÍZ SZIVÁRGÁS
FÉMLEMEZTÖRÉS
IDÕTARTAM HIBA RIASZTÁS
ALACSONY GÁZSZINT
MAGAS HÕMÉRSÉKLET
ALACSONZ HÕMÉRSÉKLET
LEVEGÕÁRAM VESZTESÉG

RIPORT KÓD
RENDSZER HIBA
AC VESZTESÉG /HIÁNY
ALACSONY AKKU. TÖLTÖTTSÉG
RENDSZER RESZET
PROGRAM VÁLTOZTATVA
AKKU. TESZT HIBA
HANGADÓ RELÉ HIBA
1-ES CSENGÕ HIBA
RIASZTÓRELÉ HIBA
KOMMUNIKÁCIÓS HIBA
TELCO 1 HIBA
HIÁNY A KOMMUNIKÁCIÓKOR
VÉDELMI-HUROK HIBA
VÉDELMI-HUROK NYITVA
VÉDELMI-HUROK RÖVIDZÁR
TÛZHUROK HIBA
ÉRZÉKELÕ HIBA
ÉRZÉKELÕ TAMPER
NYITVA / ZÁRVA
NYITVA / ZÁRVA # HASZNÁLÓ ÁLTAL
CSOPORT NYITVA / ZÁRVA
AUTOMATIKUS NYITÁS / ZÁRÁS
TÁVOLI ÉLESÍTÉS LETÖLTÉS
TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS
NYITOTT / ZÁRT - ÁLLAPOT MÓD
KIIKTAT
24 ÓRÁS KIIKTATÁS
BETÖRÉSI KIIKTATÁS #
CSOPORT KIIKTATÁS
KÉZI TESZT
PERIÓDIKUS TESZT
IDÕ / DÁTUM RESZET

PROGRAMOZHATÓ CONTACT ID ESEMÉNY KÓDOK
Minden cím: -tól -ig ( -es szekciótól -ig) ha más értéket tartalmaz mint akkor a Contact ID
kódokat fogják jelenteni a programozni kívánt értékeket ebbõl a táblázatból kell kiválasztani.

300 527 11 67 [2ND] [2ND]

Nincs állítás
Plussz 4mp.
Plussz 8mp.
Plussz 12mp.
Plussz 16mp.
Plussz 20mp.
Plussz 24mp.
Plussz 28mp.

Minusz 4mp.
Minusz 8mp.
Minusz 12mp.
Minusz 16mp.
Minusz 20mp.
Minusz 24mp.
Minusz 28mp.
Minusz 32mp.

IDÕKORREKCIÓ:
(Cím 037, második digit)

KOMMUNIKÁCIÓS FORMÁK
Gomb
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RIPORT KÓDOK:
[1]- [F]- [2ND]

[2ND]

Ha a CONTACT ID formátum (minden kód) van kiválasztva, a címeket 300-tól 527-ig (szekció 11-tõl le 7-ig)
nem kell programozni. [10

09 038

(reszet kód = " üres" )[2ND] [2ND]
Minden érték tõl ig érvényes. (skip) bevitele = digit nem kerül ripoltolásra, kivéve a programozható
contact ID kódokat. Az egyes digit riportoláshoz vigyen be "skip"-et ( ) mint elsõ digit.

(Válassza a Contact ID (minden kód)- ]-es gombot mindkét központi állomás számnál
a -es szekcióban a -as címen.)

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

Auto / Espload
Mester
Használói kód 1
Használói kód 2

300
301
302
303

Egyszerûsített
Szekció

Adat Leírás Cím
ÉLESÍTÉSI KÓDOK(zárási) :

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

Használói kód 23
Használói kód 24
Használói kód 25
Használói kód 26

324
325
326
327

17

11

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

Használói kód 3
Használói kód 4
Használói kód 5
Használói kód 6

304
305
306
307

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

Használói kód 27
Használói kód 28
Használói kód 29
Használói kód 30

328
329
330
331

12

18

Használói kód 7
Használói kód 8
Használói kód 9
Használói kód 10

Használói kód 15
Használói kód 16
Használói kód 17
Használói kód 18

308
309
310
311

316
317
318
319

Használói kód 31
Használói kód 32
Használói kód 33
Használói kód 34

Használói kód 39
Használói kód 40
Használói kód 41
Használói kód 42

332
333
334
335

340
341
342
343

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

13

15

19

21
Használói kód 11
Használói kód 12
Használói kód 13
Használói kód 14

Használói kód 19
Használói kód 20
Használói kód 21
Használói kód 22

312
313
314
315

320
321
322
323

14

16

Használói kód 35
Használói kód 36
Használói kód 37
Használói kód 38

Használói kód 43
Használói kód 44
Használói kód 45
Használói kód 46

Használói kód 47
Használói kód 48/
(Erõszak)

Lásd a következõ oldalon

336
337
338
339

344
345
346
347

348
349

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

20

22

23

PG738EX

Egyszerûsített
Szekció

Ada Leírás Cím



[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

___/___
___/___

/_
___/___
___ __
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RIPORT KÓDOK:(reszet kód = " üres" )[2ND] [2ND]

Egyszerûsített
Szekció

Adat Leírás
HATÁSTALANÍTÁSI (nyitási) KÓDOK

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

Használói kód 21
Használói kód 22
Használói kód 23
Használói kód 24

372
373
374
375

29

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

Használói kód 1
Használói kód 2
Használói kód 3
Használói kód 4

352
353
354
355

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

Használói kód 25
Használói kód 26
Használói kód 27
Használói kód 28

376
377
378
379

24

30

Használói kód 5
Használói kód 6
Használói kód 7
Használói kód 8

Használói kód 13
Használói kód 14
Használói kód 15
Használói kód 16

356
357
358
359

364
365
366
367

Használói kód 29
Használói kód 30
Használói kód 31
Használói kód 32

Használói kód 37
Használói kód 38
Használói kód 39
Használói kód 40

380
381
382
383

388
389
390
391

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

25

27

31

33
Használói kód 9
Használói kód 10
Használói kód 11
Használói kód 12

Használói kód 17
Használói kód 18
Használói kód 19
Használói kód 20

360
361
362
363

368
369
370
371

26

28

Használói kód 33
Használói kód 34
Használói kód 35
Használói kód 36

Használói kód 41
Használói kód 42
Használói kód 43
Használói kód 44

Használói kód 45
Használói kód 46
Használói kód 47
Használói kód 48
Erõszak

/
( )

384
385
386
387

392
393
394
395

396
397
398
399

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___
___/___
___/___

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

32

34

35

Espload
Mester

Lásd elõyõ oldal

350
351

___/___
___/___

AdatLeírás LeírásCím Cím

RIASZTÁSIKÓDOK 1-ES ZÓNÁTÓL
A 12-ESIG:

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

Zóna 5
Zóna 6
Zóna 7
Zóna 8 Keypad 1

404
405
406
407

N/E
N/E
N/E
N/E

412
413
414
415

37

39

Zóna 9
N/E

Keypad 2

N/E
N/E

408
409
410
411

N/E
N/E
N/E
N/E

416
417
418
419

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___38

40

N/E
N/E
N/E
N/E

420
421
422
423

___/___
___/___

/
___/___
___ ___41

Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3
Zóna 4

(tûz)

400
401
402
403

(lásd cím 100)

___/___
___/___
___/___
___/___

36

23

RIASZTÁSIKÓDOK 13-AS ZÓNÁTÓL
A 24-ESIG:

PG738EX

Adat Leírás CímEgyszerûsített
Szekció



[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND

[ ]2ND [ ]2ND
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RIPORT KÓDOK:(reszet kód = " üres" )[2ND] [2ND]
RIASZTÁSIKÓDOK 1-ES ZÓNÁTÓL

A 12-ESIG:
RIASZTÁSIKÓDOK 13-AS ZÓNÁTÓL

A 24-ESIG:

ZÓNA 1-TÕL 12-IG LEKAPCSOLÓ
KÓDOK:

ZÓNA 13-TÓL 24-IG LEKAPCSOLÓ
KÓDOK:

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

Zóna 5
Zóna 6
Zóna 7
Zóna 8 Keypad 1

Zóna 5
Zóna 6
Zóna 7
Zóna 8 Keypad 1

428
429
430
431

452
453
454
455

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

N/E
N/E
N/E
N/E

N/E
N/E
N/E
N/E

436
437
438
439

460
461
462
463

43

49

45

51

Zóna 9
N/E
N/E
N/E

Keypad 2

Zóna 9
N/E
N/E
N/E

Keypad 2

432
433
434
435

456
457
458
459

N/E
N/E
N/E
N/E

N/E
N/E
N/E
N/E

440
441
442
443

464
465
466
467

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

44

50

46

52

N/E
N/E
N/E
N/E

N/E
N/E
N/E
N/E

444
445
446
447

468
469
470
471

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

47

53

Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3
Zóna 4

(tûz)

Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3
Zóna 4

424
425
426
427

(lásd cím 100)

448
449
450
451

___/___
___/___
___/___
___/___

___/___
___/___
___/___
___/___

42

48

HIBAKÓDOK TAMPER 1-TÕL 12-IG: HIBAKÓDOK TAMPER 13-TÓL 24-IG:

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

Tamper 5
Tamper 6
Tamper 7
N/E

476
477
478
479

___/___
___/___

/_
___/___
___ __

N/E
N/E
N/E
N/E

484
485
486
487

55

57

N/E
N/E
N/E
N/E

480
481
482
483

N/E
N/E
N/E
N/E

488
489
490
491

___/___
___/___

/
___/___
___ ___

___/___
___/___

/
___/___
___ ___56

58

N/E
N/E
N/E
N/E

492
493
494
495

___/___
___/___

/
___/___
___ ___59

Tamper 1
Tamper 2
Tamper 3
Tamper 4

472
473
474
475

___/___
___/___
___/___
___/___

54

PG738EX







[5]

[2]

[4]

[2 ]ND

[1]

[3]

[6]

[11][11]

[8]

[10][10]

[7]

[9]

[12][12]
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STAY élesités/A Rendsz.

Bekapcsolva
Bekapcsolva

Sziréna csippantás éles./hatástalanításkor
Auto zóna lekapcsolás

(1:1.5) Pulse USA

Bekapcsolva
Bekapcsolva

[5]

[2]PS1/kapcsoló = szokásos riasztás
PS1/kapcsoló riasztás
Visszahivás
Autó élesités idõben
Autó élesités ha nincs mozgás
Pulse tárcsázás
Particionálás
Csendes zóna/pánik csendesen riaszt
(l:2) Pulse Európa

[4] Bekapcsolva

[2 ]ND

[1]

[3] Bekapcsolva

[6]

Csak riportot generál

[11][11]

[8]

[10][10]

[7] Tone tárcsázás (DTMF)
Bekapcsolva

[9]

[12][12]

086:
KEY

OFF / ONOFF / ON

csak riasztás után

Hangos

Bekapcsolva

Hangos
Bekapcsolva

Zonazáráskor

4 digites

Bekapcsolva
Bekapcsolva

Bekapcsolva

088: OFF / ONOFF / ON

Bekapcsolva
Bekapcsolva

KEY

Nincs EOL
Zónavisszaállást riport sziréna leálláskor

Tamper felismerés

Automatikus esemény buffer átküldés

Mindig riportol hatástalanításkor

Pánik 2 csendes
Pánik 1 csendes (PS1)

Pánik 3 csendes

6 digites kódok

Gomb hagyományos élesítés[10]
Gomb STAY vagy A partició élesítés[11]

Csipogás kilépési késletetéskor

Zónák EOL-al (1KOhm)

(Gomb & , )[1] [3] PS1
( &[4] [6])Gomb

( & )[7] [9]Gomb

RIPORTOLÁSI OPCIÓK

Hagyományos riport
Riportolás kikapcs.

Osztott riportolás: Riasztás
Rendszer riport

Dupla riportolás

1,2,1,2,1,2,1,2, kom. Hiba.
1,1,1,1,1,1,1,1, kom. Hiba
2,2,2,2,2,2,2,2,
1,1,1,1,1,1,1,1,
2,2,2,2,2,2,2,2,

kom. Hiba
kom. Hiba
kom. Hiba

*

On alarm, all reports are made to Tel. #1 until system is disarmed.
(Once disarmed, system reports are made to Tel. #2)
*

Cím 086, Gomb [11] [12]

N/A N/A

090:
Kizárja az energiahiányt a hibakijelzésböl

OFF / ONOFF / ON

[3]

[1]
Bekapcsolva

[2] Stay / System AAuto arm = regular arm

Gomb

[6] tamper követi a zóna bypass definíciótNincs tamper bypass
[5]

[4]

Bekapcsolva
Bekapcsolva

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

TULAJDONSÁG BEÁLLÍTÁSI PROGRAMOZÁS
(A világitó gombok On/Off állapota meghatározza a tulajdonság beállitást.)

(folytatás)

Hangos hibafigyelmeztetés
Duress

Keypad 1 zóna felügyelet

Keypad 2 zóna felügyelet

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PS1 software versió
Keypad as elõtti

1.1
4.0- softw. Versiók Keypad felügyelet kell hogy

legyen
OFF}

PS1 software versió fölött
Keypad software versió fölött

2.0
4.0 Keypad felügyelet kell hogy

legyen
ON}

(Lásd a Huzalozási Ábrát)

PG738EX

TAMPER / VEZETÉK HIBA DEFINÍCIÓ

**

**

Cim 088, Gomb [10] [11]

*

*

Bekapcsolva
Bekapcsolva

Cím 088, Gomb[2 ] [1]ND








